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    Med ökade krav på miljövänlig blekning av cellulosa och därmed introducering av syrgasblekning, har vi tagit fram ChemTec-2007, vilken är en BAM-godkänd boxpackning för gasformigt och flytande syre (oxygen). En blå tråd inflätad i det vita för igenkänning


 


	Avsedd för	
			I första hand för all packboxutrustning vid syrgasblekning, i övrigt för de flesta media.

			
	Material	
			Interlockedflätad ren PTFE-fiber till 50% i hörnen och special GFO-fiber till 50% på flatsidorna. Materialet har BAM-godkänts för max. +200°C och 40 bar för gasformig oxygen. För flytande oxygen kan trycket sättas mycket högre.

			
	Temperatur	
			Från -200°C upp till +275°C för ventiler, och max. +100°C för roterande axlar utan kylning.

			
	Hastighet	
			Max 

			5 m/sek

			
	ph	
			0-14

			
	Tryck	
			Upp till max. 5 MPa (50 bar) för roterande axlar och max. 3 MPa (30 bar) för ventiler vid +20°C.

			
	Montering	
			Ju längre packning man kan ha för att "forma" packningsringen, desto längre livslängd erhåller man på packboxen.

			Följ packningsinstruktionerna i katalogblad 2:01, men observera att enbart inert smörjmedel får användas mot oxygen och ozon.

			
	Dimensioner	
			Andra längder och dimensioner än nedan kan levereras mot förfrågan. 

			Förpackningar (Vikt- och längduppgifter är ungefärliga)


				Dim i tum	5/8”	3/4”	7/8”	1”
	Dim I mm	16	20	22	25
	M perförp.	6	6	6	6


	Periferihastighet	
			5 m /sek. vid normalläckage. Vid ökat läckage kan hastigheten ökas.
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        Produkttyper

    
  	Boxpackningar
	Verktyg - Industrlförnödenheter
	Ventilpackningar
	Nipplar
	Luckpackningar
	Gängtätning-och-gänglåsning
	Flänspackningar
	Mekaniska Tätningar 	AESSEAL
	CEDER Seal
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