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    ChemTec-2006 Hard är en interlockedflätad packning av ren PTFE-fiber. BAM-godkänd boxpackning för gasformigt och flytande syre (oxygen) samt för ozon. Även godkänd för livsmedel.


	Avsedd för	
			Aggressiva medier som koncentrerade syror, syra-saltlösningar, alkalier, gaser, flytande syre, syrgas, ozon, petroleumprodukter och livsmedel. Vidare mycket bra att använda som bottenring, då packboxen är sliten i botten, eller om man vill förhindra att fasta partiklar ska tränga in i boxen. Används med fördel i länkrörsboxar vid boardpressar, trippelpumpar och ventiler.

			
	Material	
			Ytterst fina och starka förkrympta PTFE-fibrer som tvinnats till garn och flätats enligt interlockedmetoden. Består av 100% ren PTFE-, lätt impregnerad med inert smörjmedel.

			
	Temperatur	
			Från -200°C upp till max. +275°C

			
	Hastighet	
			Max 

			5 m/sek

			
	ph	
			0-14

			
	Tryck	
			Max. trycket är 40 MPa (400 bar)

			
	Montering	
			Ju längre packning man kan ha för att "forma" packningsringen, desto längre livslängd erhåller man på packboxen.

			Se f.ö. packningsinstruktionerna i katalogblad 2:01 och 2:02.

			
	Dimensioner	
			Andra längder än nedan kan levereras mot förfrågan. 

			Förpackningar (Vikt- och längduppgifter är ungefärliga)


				Dim i tum	1/8”	3/16”	1/4”	5/16”	3/8”	7/16”	½”	9/16”	5/8”	3/4”	7/8”	1”
	Dim I mm	3	5	6	8	10	11	12,5	14	16	20	22	25
	M perförp.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	6	6


	Periferihastighet	
			Upp till 5 m /sek.

			




[image: ChemTec-2006-Hard]




    
          
          




      
  

  


			
		


					
				  
    

        Produkttyper

    
  	Boxpackningar
	Verktyg - Industrlförnödenheter
	Ventilpackningar
	Nipplar
	Luckpackningar
	Gängtätning-och-gänglåsning
	Flänspackningar
	Mekaniska Tätningar 	AESSEAL
	CEDER Seal





  

			  
		
				

   

  

 


  
	 
		   
    

      
  	 Print
	 Email



  

	 

 



	
		

			
			

					
											


			

			
		

	


	
			
							  	
						  
    

      
  
        
  
      
          

  
      
        
      
          [image: [country] flag]        ,   
          AESSEAL Nordic AB        ,   
          Jordbro Park        ,   
          Stockholm        ,   
          Haninge        ,   
          136 50        ,   
          Sverige    

    

  
  
      
          

  
  
  
  



  

					

				
									
						
							  
    

      
  



Integritetspolicy

Juridik och allmänna villkor
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